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第1章 [bookmark: _Toc1948354761]概述
1.1 [bookmark: _Toc227093684]规划概述
海南生态智慧新城（以下简称“新城”）地处海南北端，北依琼州海峡，西邻北部湾，位于老城镇域南部，紧邻海口市，处于海口都市圈的核心圈层。距澄迈县城金江镇约20公里，距海口市政府所在地长流起步区约15公里，距海口美兰国际机场约30公里，距海口中心城区约20公里。位于海南环岛高速公路、海榆西线（G225国道）公路和海口绕城高速公路交汇处。
本次规划区域为新城起步区，东至海口行政边界，南至金马连接线，西至海榆西线，北至环岛高速公路，用地面积为6.9平方公里。
本规划对象包括光缆、管道、基站、机房等基础物理元素，规划确立海南生态智慧新城2020年和2030年通信网主干系统组网，重要通信设施占地规模和位置。本规划用于指导海南生态智慧新城未来通信基础设施建设，同时作为运营商未来报建通信基础设施建设和政府审批重要依据。
1.2 [bookmark: _Toc1039928729]海南生态智慧新城起步区控制性详细规划解读
1 [bookmark: _Toc16196489][bookmark: _Toc16196397][bookmark: _Toc16196305][bookmark: _Toc22076641][bookmark: _Toc18422530]
1.1 [bookmark: _Toc16196490][bookmark: _Toc16196306][bookmark: _Toc18422531][bookmark: _Toc22076642][bookmark: _Toc16196398]
1. [bookmark: _Toc16196307][bookmark: _Toc16196399][bookmark: _Toc16196491][bookmark: _Toc22076643][bookmark: _Toc18422532]
1.1. [bookmark: _Toc16196308][bookmark: _Toc16196400][bookmark: _Toc16196492][bookmark: _Toc18422533][bookmark: _Toc22076644]
1. [bookmark: _Toc16196309][bookmark: _Toc18422534][bookmark: _Toc22076645][bookmark: _Toc16196493][bookmark: _Toc16196401]
1.1. [bookmark: _Toc16196402][bookmark: _Toc18422535][bookmark: _Toc16196494][bookmark: _Toc16196310][bookmark: _Toc22076646]
1.2.1. [bookmark: _Toc176676696]规划期限与范围 
1规划期限 
本版规划期限为2015年——2030年。其中： 
近期：2015年——2020年； 
远期：2021年——2030年。 
2.规划范围 
本规划区为海南生态智慧新城起步区。 
[bookmark: _Toc472351125]本次规划范围为：东至澄迈县界，南至西环货运铁路，西至海榆西线（G225国道），北至西线高速公路，用地面积为6.95平方公里。
1.2.2. [bookmark: _Toc1799134936]人口规模
起步区：常住人口规模为4.6万人，流动人口8万人。
1.2.3. [bookmark: _Toc472351126][bookmark: _Toc960454616]用地规模
本次控制性详细规划用地面积为6.95平方公里，规划建设用地面积为5.44平方公里。
1.2.4. [bookmark: _Toc2027419931]产业布局
海南生态智慧新城（软件园二期）以新一代信息技术为主导，推动互联网、大数据、人工智能、区块链和实体经济深度融合，推进制度创新、科技创新和产业创新，重点发展数字文体产业、数字健康产业及数字金融产业，打造完善的数字产业生态圈，形成数字经济聚集发展区，助推海南自贸区（港）高质量发展。
生态智慧新城起步区产业布局结构从北向南依次为：“数字文体产业区、数字金融产业区和数字健康产业区”，远期智慧新城南区将打造“数字教育产业区”，分别打造千亿级产业集群。结合起步区三大产业布局划分，本次规划将产业内容归纳为“两港四村两基地”，分别为：海南国际电竞港、中国游戏数码港、腾讯生态村、百度生态村、离岸数据生态村、数字健康生态村、中国智力运动产业基地、数字经济总部基地。
1、海南国际电竞港 
海南国际电竞港依托海南自贸区自贸港先行先试政策优势和腾讯电竞的生态资源，以海南生态软件园为产业载体，在产业孵化、赛事落地、人才培养、行业标准体系搭建、电竞内容与旅游消费融合等方面探索新突破，构建行业新生态。 
海南国际电竞港定位为全球数字文化与竞技中心，建设电竞数娱中心、电竞数据研究中心、电竞教育人才服务基地等产业配套，聚集国内外领先电竞企业，致力成为自由贸易港的全球数字名片、一带一路国家的数字文化交流中心和竞技类游戏出海的桥头堡。 
2、 腾讯生态村 
腾讯生态村由腾讯与海南生态软件园合作共建，共同打造目前全国唯一的线上、线下相结合互联网创新创业生态村，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育行业标杆企业和龙头企业，打造中高端人才聚集地和互联网经济示范区。 
腾讯生态村将以腾讯为核心，打造“腾讯+孵化”产业模式，带动产业聚集，发挥腾讯、软件园各自资源优势，为中小企业提供全方位孵化服务，实现龙头企业与中小企业共生共赢的生态圈，搭建良好的产业结构，促进产业发展升级。 
3、中国游戏数码港 
中国游戏数码港由原国家新闻出版广电总局与海南省政府共同支持建设，打造中国乃至全球游戏企业公共服务平台，推动文化和旅游融合发展，发展动漫游戏、网络文化、数字内容等新兴文化消费，促进传统文化消费升级；同时，举办永不落幕的中国国际游戏交易大会、搭建游戏进出口结算中心，帮助更多优秀中国游戏作品“走出去”。 
中国游戏数码港发展的业态涵盖游戏服务外包、游戏进出口交易平台、国际众创空间、游戏产业展会和赛事等，建设内容包括中国游戏研发中心、中国游戏科技馆、科技会展中心、中国游戏进出口结算中心、中国游戏产业基地等，为游戏产业发展提供良好的办公及服务环境。 
4、百度生态村 
百度生态村是由海南省政府与百度及海南生态软件园三方共建的智慧生态村落，是三方合作的重要内容。百度生态村将依托百度生态体系优势，整合包括百度公司、百度KA代理商、百度联盟、百度长江学堂以及合作伙伴资源，为海南导入互联网、大数据、人工智能、数字营销、区块链等相关产业，完善产业链上下游，形成产业集群。 
百度生态村未来将由百度公司负责线上平台建设、百度区块链实验室及个人云建设，带动百度研发团队、百度研发中心和百度生态合作伙伴入驻，并导入领先技术、顶尖平台、专业指导、品牌宣传、企业孵化等价值服务和支撑；海南省政府提供协调帮助和政府支持；海南生态软件园负责百度生态村物理空间建设及提供政务服务等配套支持。 
未来，百度生态村将承担智能城市示范项目建设，依托百度大脑、智能云、大数据等技术，建设智能政务、智能教育、智能旅游等应用场景，同时为智慧交通建设、公共安全智能化示范建设提供支持。充分发挥海南等政策、开放优势，促进百度智能驾驶汽车产业在海南的发展。 
5、离岸数据生态村 
离岸数据生态村以离岸数据中心为基础，聚集国内外优质企业，重点开展国际云计算服务、国际数据运营服务等离岸数据服务，在金融、游戏、医疗等领域形成离岸业务试点示范。 
离岸数据生态村面向国际互联网客户提供离岸数据服务，能有效降低国内企业“走出去”开展海外业务的成本和风险，同时也吸引国际互联网企业向海南聚集，对进一步提升海南在国家“一带一路”桥头堡的战略地位、发挥“海上丝绸之路”支点能力起到重要的推动作用。 
6、数字健康生态村 
落实《海南省健康产业发展规划（2019-2025年）》，海南生态软件园数字健康生态村旨在打造一站式线上线下共享医疗健康平台，力争成为海南医疗健康产业2025年1000亿产业目标实现的重要力量。 
数字健康生态村将打造数字健康产业共享开放平台，汇聚政策、技术、市场、资金等各类创新要素，以区块链为基础、以大数据为中心、以数字应用为引擎、以线下培育为依托，形成由数字健康生态服务体系、数字健康医疗服务体系和数字健康产业聚集中心组成的数字健康产业生态体系。 
未来，数字健康产业板块基于医疗健康大数据线上平台及线下服务，将建成海南自贸港医疗健康大数据调度指挥中心，成为海南自贸港健康医疗服务输出的重要节点，服务面向东南亚6.5亿人口及一带一路沿线国家人群。 
7、智力运动产业基地 
中国智力运动产业基地是根据国家体育总局关于《体育产业发展“十三五”规划》相关要求建设的国家级体育产业示范基地，由国家体育总局和海南省人民政府战略合作共建，集智力运动研发、赛事、推广普及、孵化、投资等多功能为一体，融合互联网、物联网、人工智能、大数据等高科技的智能化生态产业集群。 
中国智力运动产业基地致力于促进体育产业融合发展、带动互联网+体育产业，并在此基础上探索建立智力运动产业发展示范区，培育一批智力运动产业的优秀项目和企业，促进海南自贸区（港）发展，推动海南建设具有世界影响力的国际旅游消费中心，引领智力运动产业在国内乃至国际上发展。 
8、数字产业总部基地 
数字经济总部基地以ABCDI（即AI 人工智能、BLOCK-CHAIN 区块链、CloudComputing 云计算、Big-Data 大数据、IOT 物联网）及5G 技术应用为基础，打造全球顶级办公空间，通过探索以数据为核心，梳理城市内外生产要素，重新构建数字城市发展的新模式。 
数字经济总部基地将在全球范围内引进3-5 家知名数字经济跨国企业实现落户，汇聚国内软件和信息技术服务业、互联网行业等大型企业集团等总部企业。同时，在基地培育一批本土企业运用新一代信息技术转型升级为标杆企业。 
1.2.5. [bookmark: _Toc1856065433]项目开发进展
2018年微城未来学校、腾讯生态村、微城公园等地块开工建设。目前微城未来学校已投入使用。
2019年百度生态村、智力产业基地、高知社区、国际电竞港、游戏数码港等产业将陆续开工。
2020年海南生态智慧新城起步区的北部片区其他产业将陆续开工。如数字加密岛、人才公寓、青年公寓、高管社区、定制别墅区、需求社区、国际公寓等。
2021年-2020年，社区学校、创业产业设计园、商业中心、离岸数据生态村、数字健康生态村将陆续开工建设。
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\1567389629(1).png]
图1.2.5项目开发进度计划图
第2章 [bookmark: _Toc146342993]通信基础设施规划总则
2. [bookmark: _Toc18422542][bookmark: _Toc16196500][bookmark: _Toc16196316][bookmark: _Toc16196408][bookmark: _Toc22076653][bookmark: _Toc472351106][bookmark: _Toc454802526]
2.1. [bookmark: _Toc16196317][bookmark: _Toc16196501][bookmark: _Toc22076654][bookmark: _Toc16196409][bookmark: _Toc18422543]
2 [bookmark: _Toc16196502][bookmark: _Toc22076655][bookmark: _Toc16196318][bookmark: _Toc16196410][bookmark: _Toc18422544]
2.1 [bookmark: _Toc2069297383]规划范围
区域范围：海南智慧新城起步区6.95平方公里。
2.2 [bookmark: _Toc472351107][bookmark: _Toc454802527][bookmark: _Toc1428363719]规划年限
本规划年限根据《海南生态智慧新城起步区（软件园二期）控制性详细规划》，并结合起步区内产业开发进度，取定为2019年~2030年，近期2019年-2020年中，中期为2020年中-2021年底，远期为2022年-2030年。
2.3 [bookmark: _Toc454802528][bookmark: _Toc472351108][bookmark: _Toc427223636][bookmark: _Toc427231645][bookmark: _Toc2114236874]规划依据
2.2. [bookmark: _Toc16196506][bookmark: _Toc22076659][bookmark: _Toc16196414][bookmark: _Toc16196322][bookmark: _Toc18422548][bookmark: _Toc427223637][bookmark: _Toc472351109][bookmark: _Toc427231646][bookmark: _Toc446666407][bookmark: _Toc454802529]
2.3. [bookmark: _Toc16196415][bookmark: _Toc18422549][bookmark: _Toc22076660][bookmark: _Toc16196323][bookmark: _Toc16196507]
1. [bookmark: _Toc22076661][bookmark: _Toc18422550][bookmark: _Toc16196508][bookmark: _Toc16196324][bookmark: _Toc16196416]
2. [bookmark: _Toc18422551][bookmark: _Toc22076662][bookmark: _Toc16196325][bookmark: _Toc16196509][bookmark: _Toc16196417]
2.1. [bookmark: _Toc16196418][bookmark: _Toc22076663][bookmark: _Toc18422552][bookmark: _Toc16196326][bookmark: _Toc16196510]
2.2. [bookmark: _Toc16196419][bookmark: _Toc22076664][bookmark: _Toc16196511][bookmark: _Toc16196327][bookmark: _Toc18422553]
2.3. [bookmark: _Toc16196420][bookmark: _Toc16196512][bookmark: _Toc22076665][bookmark: _Toc18422554][bookmark: _Toc16196328]
2.3.1. [bookmark: _Toc1539704241]相关法规与政策文件
(1) 《中华人民共和国城乡规划法》2008年1月1日施行
(2) 《电信建设管理办法》
(3) 《中华人民共和国土地管理法》2004年8月28日施行；
(4) 《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》，2011年1月1日施行；
(5) 国务院《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》
(6) 国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》
(7) 《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号）；
(8) 《“宽带中国”战略及实施方案》（国发〔2013〕31号）；
(9) 工业和信息化部《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》
(10) 《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》（国家工信部联通[2008]235号）；
(11) 《住房和城乡建设部工业和信息化部联合印发<关于加强城市通信基础设施规划的通知>》（建规[2015]132号)；
(12) [bookmark: _GoBack]《工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会关于2014年推进电信基础设施共建享的实意见》（工部联通〔2014〕87号）；
(13) 《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》（国办发〔2015〕41号）；
(14) 《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）；
(15) 《海南省人民政府办公厅关于进一步支持全省移动通信基站铁塔建设的通知》（琼府办[2018]2号文）；
(16) 海南省人民政府办公厅《海南省信息基础设施水平巩固提升三年专项行动方案（2018-2020年）》
(17) 《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
(18) 《海南省信息通信业“十三五”发展规划（2016-2020年）》
(19) 《海南国际旅游岛建设发展规划纲要（2010--2020）》
(20) 《海南生态智慧新城总体规划（2015-2030年）及起步区（软件园二期）控制性详细规划》
2.3.2. [bookmark: _Toc427231647][bookmark: _Toc446666408][bookmark: _Toc427223638][bookmark: _Toc472351110][bookmark: _Toc454802530][bookmark: _Toc1999452594]相关标准和规范
(1) GB50289-1998《城市工程管线综合规划规范》
(2) YD5102-2010《通信线路工程设计规范》
(3) GY5075-2005《城市有线广播电视网络设计规范》
(4) GB50373-2006《通信管道与通道工程设计规范》
(5) GB50846-2012《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》
(6) GB/T50853-2013《城市通信工程规划规范》
(7) GB8702-2014《电磁环境控制限值》
2.4 [bookmark: _Toc1802568868]规划原则
技术先进，架构超前。按业界最新技术进行规划。以集约化、全IP、全光网等先进架构，为5G、超高速率宽带、IPTV、WLAN等业务提供全方面承载。
明确定位，协调统一。规划要紧密结合海南生态智慧新城总体规划，注意与国家和地方通信业总体规划协调，放开眼光，拓宽思路，保证通信基础设施规划的协调性和战略性。
统筹规划，分步实施。统筹考虑各方需求，提出远期目标根据投资及建设进度，分步实施。
绿色节能，低碳环保。通过各种高效的建设模式，提高设备效率，减少各种资源和能源的消耗。
2.5 [bookmark: _Toc620571737]规划目标
通信基础设施专项规划应以打造新一代高速、移动、泛在、安全的战略性公共基础设施为总体目标，合理规划通信局所、移动通信基站、通信廊道和光缆交接箱的布局和规模，满足全光网络和高速移动宽带网络全面深度覆盖的发展需要，有力支撑社会经济发展。
实现无线通信全区无缝覆盖，提高用户感受度。实现5G网络在规划区的深度覆盖，全面覆盖居民区、商业街、行政区、旅游区区，全面提升高速公路、主干道等交通线路、旅游景点的覆盖水平。
规划区各类通信机房建设必须满足区域内通信需求，支撑规划区内数字化建设，支持指挥中心整合所有信息并协调各领域的合理工作。并探索各类具有特色的通信业务；
各规划期内规划目标：
近期（2019年-2020年6月）：
无线网：实现起步区北部片区主干道4G网络全覆盖，微城未来学校深度覆盖。提升腾讯生态村等已开工项目的无线覆盖水平。
通信局房及光缆：部署综合接入机房，储备通信机房及光缆资源，为园区5G建设做准备。2019年内需完成未来学校通信机房及汇聚光缆建设，已建基站、室分配套光缆建设，并完成中远期通信机房的选址。
中期（2020年6月-2021年底）：
无线网：结合项目开发进展，通过宏站补点建设、室内分布系统建设、继续提升起步区4G覆盖水平。满足百度生态村、智力产业基地、高知社区、国际电竞港、游戏数码港等已开工项目的基本无线覆盖需求。
结合起步区产业建设进度及产业需求，全面布局5G网络覆盖，实现起步区内微城未来学校、在建产业园、在建住宅区、主干道等场景5G全覆盖。并支撑智慧园区、智慧小区、车联网、物联网等应用。
通信局房及光缆：全部部署起步区北部片区通信局房及汇聚光缆建设；推进综合接入光缆环的建设，综合接入光缆环、光缆分纤点的建设进度要与产业园建设进度相同步，达到每个产业园区至少1-2个分纤点；实现各产业园区投入使用的同时，综合接入光缆环及分纤点同步覆盖到位。
远期（2022年-2030年）：
进一步提升起步区远期建设项目的5G网络覆盖水平；通过宏站补点、微站、室内分布等方式，实现起步区5G深度覆盖。结合起步区内产业的开展，5G网络应用规模化开展。
通信局房及光缆：全部部署起步区南部片区通信局房及汇聚光缆建设；实现综合接入光缆环及分纤点与项目建设进度同步覆盖到位。
第3章 [bookmark: _Toc1658838612]业务需求分析
3 [bookmark: _Toc22076671][bookmark: _Toc18422560][bookmark: _Toc16196530][bookmark: _Toc16196438][bookmark: _Toc16196346]
业务需求主要包括宽带业务需求、无线网络需求，新型业务需求等指。
（1）宽带业务
包括个人宽带业务和企业专线业务。
（2）无线网业务
包括无线基站网络和室内分布网络。
（3）新型业务需求
包括智慧停车、智慧医疗、智慧商店、智慧交通、智能家居、智慧小区等
3.1 [bookmark: _Toc1553995063]园区产业对通信基础设施的需求
生态智慧新城起步区产业布局结构从北向南依次为：“数字文体产业区、数字金融产业区和数字健康产业区”，三大产业内容可归纳为“两港四村两基地”，分别为：海南国际电竞港、中国游戏数码港、腾讯生态村、百度生态村、离岸数据生态村、数字健康生态村、中国智力运动产业基地、数字经济总部基地。
生态智慧新城起步区产业布局将带来大量的新技术及新业务的应用，如大数据、云计算、区块链、物联网、车联网、智慧城市、智能家居、智慧医疗、智慧交通、自动驾驶等。
园区内各类业务对通信网络的要求：
	应用业务
	下行/上行速率
	端到端时延
	覆盖场景

	AR/VR/3D视频
	1Gbps/500Mbps
	　
	室内热点

	UHD高清视频下载
	300Mbps/50Mbps
	　
	全区域

	4K/8K高清
	100Mbps/50Mbps
	　
	全区域

	自媒体直播
	20Mbps/50Mbps
	　
	全区域

	触觉互动
	>100Mbps
	0.5ms
	医院

	精密工业控制
	1~10Mbps
	1ms
	工业园区

	无人机协同
	1~10Mbps
	5ms
	飞行区域

	运动控制/自动驾驶
	1~10Mbps
	1-10ms
	道路

	智能交通
	10Mbps
	10ms
	道路

	智能停车
	1~10Mbps
	10ms
	停车场

	VR会议
	>300Mbps/50Mbps
	10ms
	办公区域

	远程控制
	1~100Mbps
	50ms
	全区域

	远程监控
	1~10Mbps
	50ms
	全区域


各产业园区对通信业务的需求
	产业园区
	相关技术及应用
	通信业务需求

	海南国际电竞港
	云游戏、云计算
	高速互联网、5G网络

	中国游戏数码港
	云游戏、云计算
	高速互联网、5G网络

	腾讯生态村
	云计算、大数据、人工智能、区块链等
	高速互联网、企业专线、5G网络

	百度生态村
	云计算、大数据、人工智能、区块链、智慧园区、智能政务、智能教育、智能旅游、智能驾驶等
	高速互联网、企业专线、5G网络

	离岸数据生态村
	云计算、数据运营
	高速互联网、企业专线、5G网络

	数字健康生态村
	大数据、智慧医疗
	高速互联网、5G网络

	中国智力运动产业基地
	物联网、人工智能、大数据
	高速互联网、5G网络

	数字经济总部基地
	工智能、区块链、云计算、大数据、物联网
	高速互联网、企业专线、5G网络


3.2 [bookmark: _Toc1888100473]业务用户预测
规划人口预测：
近期（2020年），常住人口规模为1.5万人。
远期（2030年），常住人口规模为4.6万人。
通信业务用户预测：包括移动电话用户、固定宽带用户、企业专线用户共三类用户。
表4.1 通信信业务用户预测表
	类型
	单位
	2020年
	2030年

	个人
	常住人口
	万人
	1.5
	4.6

	
	居住人口
	万人
	2
	5.3

	
	家庭
	万户
	0.7
	1.8

	企业及商户
	入驻企业
	个
	200
	600

	
	其中大中型企业（规模在100人以上）
	个
	50
	200

	
	商户数量
	个
	200
	600

	移动业务
	移动电话普及率
	%
	100
	120

	
	移动电话用户数
	万户
	1.5
	5.5

	
	5G业务渗透率
	%
	30
	120

	
	5G业务用户数
	万户
	0.5
	5.5

	家庭固定宽带业务
	固定宽带家庭普及率
	%
	100
	100

	
	固定宽带家庭用户数
	万户
	0.7
	1.8

	
	固定宽带企业用户数
	户
	200
	600

	
	固定宽带商户用户数
	户
	200
	600

	
	固定宽带用户
	万户
	0.75
	2.0

	企业专线业务
	企业专线数量
	条
	100
	300



3.3 [bookmark: _Toc582504799]业务流量预测
通信业务流量预测见下表：
表4.2通信业务流量预测表
	类型
	单位
	2020
	2030

	固定宽带业务
	固定宽带用户
	万户
	0.75
	2

	
	固定宽带用户平均带宽
	Mbps/户
	200
	500

	
	带宽平均利用率
	%
	10
	20

	
	峰值用户系数
	%
	50
	50

	
	固定宽带流量
	Gbps
	75
	500

	集团专线业务
	企业专线数量
	条
	100
	300

	
	企业专线平均带宽
	Mbps/条
	1000
	1000

	
	带宽平均利用率
	%
	50
	80

	
	企业专线流量
	Gbps
	50
	240

	流量合计
	
	Gbps
	125
	740

	出口带宽需求
	
	Gbps
	200
	1000


第4章 [bookmark: _Toc427231671][bookmark: _Toc472351131][bookmark: _Toc427223662][bookmark: _Toc2021459541]现状分析
4 [bookmark: _Toc16196334][bookmark: _Toc16196426][bookmark: _Toc16196518][bookmark: _Toc22076676][bookmark: _Toc18422565]
4.1 [bookmark: _Toc430840636]无线网现状
3. [bookmark: _Toc18422567][bookmark: _Toc16196520][bookmark: _Toc22076678][bookmark: _Toc16196336][bookmark: _Toc16196428]
3.1. [bookmark: _Toc18422568][bookmark: _Toc16196521][bookmark: _Toc16196429][bookmark: _Toc22076679][bookmark: _Toc16196337]
3. [bookmark: _Toc16196338][bookmark: _Toc18422569][bookmark: _Toc16196430][bookmark: _Toc22076680][bookmark: _Toc16196522]
4. [bookmark: _Toc22076681][bookmark: _Toc18422570]
4.1. [bookmark: _Toc18422571][bookmark: _Toc22076682]
4.1.1. [bookmark: _Toc451875652]铁塔物理站址现状
海南生态智慧新城起步区附近中国铁塔目前共存量物理站址15 个,在建站点3个。
目前存量站点主要分布在起步区外围，起步区内基站较少，随着起步区建设的不断进展，建筑物逐渐成型，存量物理站点很难满足起步区的网络覆盖需求。
[image: ]
图3.3.1 铁塔物理站址现状
表2-1存量站点清单
	序号
	站点名称
	经度
	纬度
	基站状态
	现有运营商
	站点类型
	站点高度

	1
	澄迈老城高速路口
	110.123690
	19.932160
	现有
	电信
	楼面抱杆
	50米

	2
	澄迈白莲基站
	110.129170
	19.899720
	现有
	移动+电信+联通
	普通地面塔
	40米

	3
	海口琼山石山美鳌
	110.145800
	19.939200
	现有
	移动+电信+联通
	普通地面塔
	40米

	4
	澄迈老城西环高铁10K
	110.134900
	19.940762
	现有
	电信+联通
	普通地面塔
	40米

	5
	澄迈白莲老街
	110.120350
	19.909720
	现有
	电信
	楼面抱杆
	21米

	6
	海口琼山西环美岭
	110.139007
	19.911550
	现有
	电信+联通
	普通地面塔
	40米

	8
	澄迈美仑佳园
	110.12349
	19.93196
	现有
	联通
	楼面抱杆
	50米

	9
	澄迈白莲镇上
	110.12095
	19.91097
	现有
	联通
	楼面抱杆
	15米

	10
	澄迈白莲文化北路200号
	110.121124
	19.909857
	现有
	移动
	楼面抱杆
	28

	11
	澄迈白莲老街王宅
	110.120001
	19.909720
	现有
	移动
	楼面抱杆
	17

	12
	澄迈白莲入口李宅
	110.123674
	19.918986
	现有
	移动
	楼面抱杆
	17

	13
	澄迈白莲群英菜馆
	110.123866
	19.919860
	现有
	移动
	楼面抱杆
	16

	14
	澄迈老城高速路口依爱花园
	110.123695
	19.932218
	现有
	移动
	楼面抱杆
	53

	15
	海口石山玉豹村
	110.143050
	19.921660
	现有
	移动
	普通地面塔
	43

	16
	澄迈未来体育培训楼
	110.135404
	19.917500
	在建
	移动+电信
	楼面抱杆
	16

	17
	澄迈智慧新城灯杆
	110.129259
	19.918419
	在建
	移动+电信
	普通地面塔
	35

	18
	澄迈智慧新城宿舍灯杆
	110.137405
	19.932639
	在建
	移动++电信+联通
	普通地面塔
	35


4.1.2. [bookmark: _Toc896303117]运营商站点情况
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图3.3.2-1中国移动站点分布图
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图3.3.2-2中国电信站点分布图
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图3.3.2-3中国联通站点分布图
	运营商
	现网站点
	在建站点
	合计

	中国移动
	9
	3
	12

	中国电信
	6
	3
	9

	中国联通
	6
	1
	7


4.2 [bookmark: _Toc336022582]通信局房现状
海南生态智慧新城起步区附近通信局房共3个，在建机房1个。
现在通信局房中中国电信共2个，分别为老城接入网机房、白莲接入网机房；中国移动共1个为美月小河汇聚机房。在建机房为未来学校地下室机房。
目前现有机房主要分布在起步区外，随着起步区的建设进展，综合业务量的增长，由于原有机房面积较小，距起步区较远，未来将很难满足起步区的业务接入需求。
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图3.2通信局房分布图
4.3 [bookmark: _Toc1334029950]通信管道现状
起步区内原因市政通信管道，具体通信管道如下图。
[image: ]
图3.3通信管道图
表3.3通信管道现状统计表
	序号
	路名
	起点
	终点
	长度（公里）
	管孔数
	管材类型
	铺设方式

	1
	中印大道
	美安一纵路
	次二路
	4.39
	15
	φ110PVC塑料管
	道路一侧

	2
	活力一路
	西线高速
	规划边界
	1.31
	12
	φ110PVC塑料管
	道路一侧

	3
	美安一纵路
	西线高速
	规划边界
	1.34
	12
	φ110PVC塑料管
	道路一侧

	4
	美安环路
	美安一纵路
	规划边界
	0.79
	12
	φ110PVC塑料管
	道路一侧

	5
	蓝梦一路
	海榆西线
	规划边界
	0.95
	15
	φ110PVC塑料管
	道路一侧

	6
	活力二路
	海榆西线
	规划边界
	1
	12
	φ110PVC塑料管
	道路一侧

	7
	次一路
	海榆西线
	规划边界
	1.38
	12
	φ110PVC塑料管
	道路一侧

	8
	主一路
	海榆西线
	规划边界
	1.85
	12
	φ110PVC塑料管
	道路一侧

	9
	支一路
	海榆西线
	次九路
	1.823
	12
	φ110PVC塑料管
	道路一侧

	
	合计
	
	
	14.83
	
	
	


4.4 [bookmark: _Toc642280068]通信光缆现状
目前起步区内，各运营商光缆资源较少，中国移动共4条光缆，中国电信共1条光缆，中国联通共3条光缆。
[image: ]
图3.4 通信光缆现状图
表3.4 通信光缆现状表
	序号
	运营商
	光缆名称
	起点
	终点
	长度(公里）
	芯数
	敷设方式

	1
	移动
	国际学校专线机房-教师俱乐部B1F运营商机房
	国际学校专线机房
	教师俱乐部B1F运营商机房
	0.315
	48
	管道

	2
	移动
	澄迈白莲美月村光交-澄迈智慧新城灯杆
	澄迈白莲美月村光交
	澄迈智慧新城灯杆
	3
	48
	管道

	3
	移动
	国际学校机房-智慧新城未来学校体育培训楼
	国际学校专线机房
	智慧新城未来学校体育培训楼
	0.9
	48
	管道

	4
	移动
	澄迈白莲美月村光交-国际学校专线机房
	澄迈白莲美月村光交
	国际学校专线机房
	1.5
	96
	管道

	5
	电信
	智慧新城学校引入光缆
	白莲接入网机房
	智慧新城学校
	2
	24
	管道

	6
	联通
	白莲镇上光交-琼山美岭村站
	白莲镇上光交
	琼山美岭村站
	3
	24
	管道

	7
	联通
	澄迈白莲基站-立达学园光交
	澄迈白莲基站
	立达学园光交
	4.9
	48
	管道

	8
	联通
	琼山石山美傲-立达学园光交
	琼山石山美傲
	立达学园光交
	2.4
	24
	直埋


第5章 [bookmark: _Toc1651389984]规划思路与原则
5 [bookmark: _Toc16196442][bookmark: _Toc16196534][bookmark: _Toc18422578][bookmark: _Toc16196350][bookmark: _Toc22076689]
5.1 [bookmark: _Toc1407710820]无线网规划原则
4. [bookmark: _Toc16196352][bookmark: _Toc22076691][bookmark: _Toc18422580][bookmark: _Toc16196536][bookmark: _Toc16196444]
5. [bookmark: _Toc16196445][bookmark: _Toc18422581][bookmark: _Toc22076692][bookmark: _Toc16196537][bookmark: _Toc16196353]
5.1. [bookmark: _Toc22076693][bookmark: _Toc18422582][bookmark: _Toc16196446][bookmark: _Toc16196538][bookmark: _Toc16196354]
5. [bookmark: _Toc18422583][bookmark: _Toc16196447][bookmark: _Toc16196355][bookmark: _Toc16196539][bookmark: _Toc22076694]
5.1. [bookmark: _Toc18422584][bookmark: _Toc22076695]
5.1.1. [bookmark: _Toc529139312]基站选址原则
a) 无线覆盖要求：应充分考虑基站的有效覆盖范围，结合用户和业务的分布情况，合理选择站址，实现目标区域的有效覆盖。
b) 站址布局与天线挂高要求：站址应尽可能平均分布，天线高度满足覆盖需要，并与周边站点基本保持一致。严格控制超高站（站高大于50m或高于周边建筑物15m）、超低站（站高低于15m）、超近站（站间距小于100m）、阻挡站，扇区正对方向50米内有明显障碍物。
c) 地理位置要求：应考虑建设维护方便，选择安全、卫生、无强干扰的站址。避开临时建筑、烂尾楼，以及军事禁区等敏感区，审慎选择在医院、学校、银行等区域设站。
d) 环境保护要求：应节约用地，不占或少占农田。站址选址须符合环境保护和电磁辐射防护规定的有关指标要求。
e) 造价控制要求：新增站址附近应有可靠电力供应；楼面站址宜选择建筑年代较近（2002年以后），有正规设计，承重较好的建筑；地面站址应选取征地及赔补费用相对较低的区域。
f) 安全性要求：站址应远离树林、高压线。必须设在高压线附近时，与高压线之间的距离应不低于100m。站址设置在公共基础设施附近时，应满足与公共基础设施的最小安全距离，如下表所示： 
5.1.2. [bookmark: _Toc861309188]站间距要求
站址设置须全面考虑无线环境、业务发展和建站条件等方面因素。受社会经济条件、网络建设积累、站址获取难度等影响，各地市站址间距水平并非完全一致，规划过程中应结合当地实际情况分析取定。根据各电信企业不同网络覆盖要求和现网结构分析，各种场景下站间距参考值如下表所示。
表5.1.2 各电信企业不同制式网络站间距参考表
	电信企业
	系统制式
	工作频段
	密集城区（m）
	一般城区（m）
	郊区/县城（m）
	农村（m）

	中国移动
	TD-LTE
	1.9GHz
（F频段）
	300~400
	400~500
	500~800
	800~2000

	
	
	2.6GHz
（D频段）
	250~350
	350~450
	450~700
	700~2000

	中国电信
	LTE FDD
	800M
	600-800
	800-1000
	1000-1500
	1500-3000

	
	
	1.8GHz
	350~450
	450~600
	600~900
	900~2000

	
	
	2.1GHz
	320~400
	400~550
	550~800
	800~2000

	中国联通
	LTE FDD
	1.8GHz
	350~450
	450~600
	600~900
	900~2000

	
	
	2.1GHz
	320~400
	400~550
	550~800
	800~2000


结合海南省实际情况，通过链路预算计算及路测数据验证，得到海南省各场景站距分析及建议如下：
 各场景典型站距参考表
	区域类型
	1800MHz-2100MHz典型站距（米）
	2600MHz典型站距（米）

	密集市区
	300-400
	250-350

	一般市区
	400-600
	350-450

	郊区
	500-800
	450-750

	县城
	400-600
	350-450

	乡镇
	500-800
	450-750

	农村
	2000-3000
	1900-2900

	新区
	500-800
	450-750


结合海南生态智慧新城起步区规划情况，宜参考一般市区站间距原则，4G网络站间距取400-500米。
5.1.3. [bookmark: _Toc1208581933]5G规划原则
[bookmark: _Toc14162924]1）5G基站组网方式
5G组网可支持SA和NSA两种方式，NSA中现有4G可作为5G覆盖层，5G NR作为容量层，其中NSA组网需求同时各新增一套4G和5G系统，SA组网只需要新增一套5G系统，具体组网方式如下：

图5.1.3 5G组网方式
[bookmark: _Toc14162925]2）5G基站设备架构
5G基站架构相对于4G发生了很大的变化，将由4G BBU、RRU两级结构演进到CU、DU和RRU/AAU三级结构，如图所示：

5G基站设备架构：
CU（Centralized Unit，集中单元）是原BBU的非实时部分分割出来的部分，处理非实时协议和服务。
DU（Distribute Unit，分布式单元）是负责处理物理层协议和实时服务，考虑节省RRU与DU之间的传输资源，部分物理层功能可上移至RRU。
3）5G站间距要求
不同运营商5G站点站间距要求建议如下：
5G不同频段城区覆盖建议站间距（米）
	网络制式
	工作频段
	密集城区
	一般城区

	中国移动5G
	2.6GHz
	站间距（m）
	300~400
	400~500

	
	
	偏移比例
	10%~15%
	10%~15%

	
	
	偏移距离（m）
	30~60
	40~85

	中国联通/电信5G
	3.5GHz
	站间距（m）
	250~350
	300~400

	
	
	偏移比例
	10%~15%
	10%~15%

	
	
	偏移距离（m）
	25~50
	30~60


5.2 [bookmark: _Toc756232997]室内覆盖规划原则
室内覆盖是移动通信网络深度解决建筑物内部的网络盲区、信号干扰、高层楼宇导频污染的手段；室内室外覆盖采取统一设计解决信号相互干扰；优先客户感知度、高流量、楼宇品牌形象等区域覆盖；实现楼宇无线网络100%覆盖为目标。
[image: ]
室内覆盖应用系统主要应用范围
通过室内覆盖建设有效解决建筑物室内盲区、高话务、高流量、信号干扰、断话、掉话等系列问题。
室内覆盖主要方案由信号源和信号分布系统两部分组成，综合考虑占用楼宇建设面积，建议由铁塔公司建设室内覆盖天馈系统，运营商合路共用系统。现阶段广泛技术应用主要采纳分布基站BBU+RRU方式建设。
[image: ]
图5.2-1单通道室内覆盖BBU+RRU分布简化示意图
[image: ]
图5.2-2双通道室内覆盖BBU+RRU分布简化示意图
5.3 [bookmark: _Toc1901237917]通信局房规划原则
选择管线路由丰富，出局方向较多的地点；靠近综合业务接入区中心；选在城区内，与原有汇聚机房保持一定距离；首选机房空间较大、光缆进出局方便、电源保障良好的传输汇聚节点；次选机房空间较大、光缆进出局方便、电源保障良好的基站节点。
1. [bookmark: _Toc22076701]
2. [bookmark: _Toc22076702]
3. [bookmark: _Toc22076703]
4. [bookmark: _Toc22076704]
5. [bookmark: _Toc22076705]
5.1. [bookmark: _Toc22076706]
5.2. [bookmark: _Toc22076707]
5.3. [bookmark: _Toc22076708]
5.3.1. [bookmark: _Toc1385258630]一般性要求
通信机房应重点考虑物业点稳定性、传输管道和光缆资源、外市电、机房空间及承重、电源容量及备电等因素，不同等级的通信机房根据业务需要确定具体标准和预留。
（1）机房位置
通信机房应根据城市通信网络发展目标，考虑多业务的统一承载要求进行布局，结合地理位置，在通信业务需求多、发展快的密集市区、市区等通信需求较高的区域重点区域选取，并尽量位于其覆盖范围的中心区域，便于各类业务的接入。
通信机房应设置在地势较高、不易被水淹没、不易渗水的地方；机房周边应有较安全的外部环境和较好的电磁环境。
（2）物业点稳定性
通信机房可采用“建、购、租相结合”的原则进行建设，对于新开发区域，则应根据市政规划用地性质，提前预留重点机房用地，或者在新建商业楼宇或市政设施中预留机房位置。
对于城市建成区，新建重点机房可考虑设置于公园、绿化带、广场等市政设施区域。租用重点机房应考虑物业单位稳定性，确保机房的长期可用，避免机房纠纷、搬迁等。
（3）传输管道和光缆资源
通信机房宜选择在交通较为方便的城市干道交汇区域，机房附近应有通信管道或光缆资源，便于通信光缆接入机房，以便于传输网络的组织。
（4）外市电
通信机房一般设备较多，保障要求较高，断电影响网络范围较大，因此对外市电要求较高，重点考虑外电引入条件是否能满足机房的需求，优先选择直供电。外市电需引入双路电形成一主一备。容量方面根据业务需求进行核算，并预留业务扩展的需要。
（5）机房环境及承重
重点机房设备主要包括无线设备、传输设备、 边缘计算服务器等主设备，以及配线架、配电柜、后备电源、制冷机等配套设备。
a）温湿度、气压条件：
表3‑1 机房温湿度、气压条件表
	环境参数
	单位
	允许值

	低温
	℃
	≥-5

	高温
	℃
	≤+45

	高相对湿度
	%
	≤90

	低气压
	kPa
	≥70

	高气压
	kPa
	≤106


经空气调节房间的室内温度应为18～28℃，相对湿度应为30％～75％。
b）洁净度条件：
表3‑2 机房洁净度条件表
	环境参数
	单位
	条件(允许值)

	尘（飘浮）
	mg/m3
	≤0.1

	尘（沉积）
	mg/(m2*d)
	≤360


c) 机房净高：宜为3.0米，不得低于2.8米；
d) 机房承重：通信机房设计活荷载应不小于6.0KN/m2,蓄电池等设备安装位置应根据实际荷载考虑加固方式。
（6）电源容量及备电
[bookmark: _Toc18422590][bookmark: _Toc16196363][bookmark: _Toc16196547][bookmark: _Toc16196455][bookmark: _Toc427231752][bookmark: _Toc427223743][bookmark: _Toc472350918]通信局房局址应选择供电条件便利的地区，核心局所采用双重电源供电，重点汇聚机房采用双回路供电；
通信局所应根据规划用途和建筑规划确定市电供电等级要求，对与数据中心等性质机房应重点考虑，保证电力供应；
通信局所用地规模按照机房终局容量进行测算，并充分考虑单机架用电负荷增长趋势。
（7）应急用电
通信局房应考虑油机发电等应急方案；通信机房应根据外市电情况，考虑预留油机房或油机接口。
5.3.2. [bookmark: _Toc407884285]汇聚机房规划思路和原则
汇聚机房面积需求测算应综合考虑所在汇聚区业务量、接入主干组网模式、设备组网模式对机房装机面积的影响，适当考虑空间预留，以满足长期发展需求。
汇聚机房应充分利用现有机房，并与其他生产用房、营业用房等统筹考虑。
汇聚机房应兼做所在综合接入区的综合接入点，其机房使用面积应统筹考虑。
新增汇聚机房使用面积建议不小于300平米/运营商；选址可参考以下原则：
机房位置应利于业务汇聚，并充分考虑地理位置、道路分布、管道光缆等资源状况，避免出现孤岛或单路由等传输安全问题；
（1）选择机房楼层应考虑防洪要求，机房选用二层及以上楼层时，机房充分考虑建筑层高及承重、光缆通道、维护通道、消防通道等因素；
（2）机房平面尽可能具有通用性，宜以矩形为主；
（3）具备外电引入条件及移动油机发电条件，并有各方面安全保证等；
（4）机房应考虑安全性、稳定性。
5.3.3. [bookmark: _Toc427231753][bookmark: _Toc472350919][bookmark: _Toc427223744][bookmark: _Toc714208885]综合业务接入机房规划思路和原则 
综合业务接入区内需设置综合业务接入点机房数量，与区内业务量、机房面积条件、接入主干光缆建设模式等关系密切。
综合业务接入点机房面积需求测算，应综合考虑所在综合业务接入区业务量、接入主干组网模式、设备组网模式对机房装机面积的要求，适当考虑空间预留，以满足长期发展需求。
5.4 [bookmark: _Toc1265194913]通信管道规划原则
（1）管道作为城市基础设施之一，规划建设需满足国家及地方市政设施建设的相关规定。
（2）利用道路或建筑物的新建、改建机会，积极跟进管道建设，不断提高管道覆盖率。
（3）管道工程设计使用寿命应大于50年，简易管道设计使用寿命应大于15年。
（4）管道建设应积极采用共建共享方式，减少重复建设，降低投资造价。有条件情况下需分设共建管道的人（手）孔。
（5）园区内部管道应从不少于2个的不同方向与外部管道连通，以保证园区内光缆的多路由接入。
5.5 [bookmark: _Toc116466070]光缆规划原则
本地光缆网是综合承载所有业务的基础资源，应结合核心汇聚节点、综合业务接入点、OLT节点以及移动基站、宽带目标用户、大客户等的业务分布统一进行规划建设。 
5.4. [bookmark: _Toc16196374][bookmark: _Toc22076714][bookmark: _Toc16196466][bookmark: _Toc18422601][bookmark: _Toc16196558]
5.5. [bookmark: _Toc16196467][bookmark: _Toc22076715][bookmark: _Toc16196375][bookmark: _Toc16196559][bookmark: _Toc18422602]
5.5.1. [bookmark: _Toc860551878]光缆规划总体原则
总体原则：遵循“光缆网的规划思路应适当超前，主干稳定、配线灵活”的原则。面向全业务，结合资源普查结果及业务发展目标，以综合业务接入区为依托，采用“综合业务汇聚点＋主干接入光缆＋配线接入光缆＋末端接入光缆”的分层模式进行规划建设，按照“一张光缆网”目标建设。
组网原则：网络拓扑结构应满足3年以上的需求，光缆容量满足3~5年需求，接入层光缆必须同时满足基站、专线接入的环状组网需求和普通客户接入的星形组网需求。
分纤点设置原则：光缆用于辅助主干层光缆完成区域和道路的覆盖，并设置容量较小的光缆交接箱、接头盒等方式，以实现光缆快速接入，从而提高主干道路管道的使用效率。
本地光缆网可分为核心层、汇聚层、主干层、配线层和用户引入层，如下图所示：
[image: ]
图5.4光缆网分层结构
5.5.2. [bookmark: _Toc427223737][bookmark: _Toc472350907][bookmark: _Toc427231746][bookmark: _Toc1187008648]核心汇聚层光缆建设原则
核心汇聚层光缆主要解决业务核心网元之间的大颗粒电路、汇聚节点的BRAS/SR/汇聚交换机上联、WDM/OTN/分组/MSTP 核心汇聚层系统组网等业务承载，兼顾大颗粒大客户业务直连纤芯。原则上2M~FE颗粒大客户专线电路、OLT上联、DSLAM上联、移动基站组环等不允许在核心汇聚光缆承载。
核心层光缆建设原则：核心层光缆应独立设置，容量满足未来5-10年业务发展需要。
光缆芯数应不少于144芯。
5.5.3. [bookmark: _Toc427223738][bookmark: _Toc427231747][bookmark: _Toc472350908][bookmark: _Toc1544829789]接入主干光缆建设原则
接入主干光缆主要解决：语音、宽带、专线、监控、WLAN、基站、室分、智慧应用等的接入需求。
接入主干光缆环形结构主要采用环型无递减配线方式。每个主干环上光节点以12芯为单位进行成端纤芯分配的原则，并保留至少12芯的公共纤芯，在各个主干光节点处成端。
（1）前瞻性
本地光缆网不仅考虑业务网的扩容需求，还应根据不同网络层次、业务发展及覆盖区域，分析和预测业务网以及本地光缆网的发展，确定光缆网的中期容量和覆盖规模，避免重复建设，节约管道资源。
（2）独立性
本地光缆网的发展在考虑业务需求的同时，还应该结合自身网络的特点独立地发展。由于市场、技术变化的不确定性，导致业务网对光缆网需求长期处于动态不确定的状态，因此对光缆网的结构、容量影响很大，光缆网的独立性是要基于业务、技术发展，又超越业务、技术发展，通过对网络目标、业务的宏观判断、预测，结合光缆网自身特点，统筹全业务运营下的光纤需求趋势，规划各层面的光缆路由、节点，进行网络预覆盖的计划。
（3）统一规划、分步实施
统一规划：光缆网络是各业务网的基础，需统筹考虑技术、网络、光缆网现状、机房、管道等情况，统一规划，满足各业务网需求。
分步实施：光缆网建设应以规划的光缆网结构、容量为基础，根据业务需求、市政规划、战略投资、网络安全优化等分步实施。由于基站、宽带、商企客户接入、光进铜退等引起的接入主干环以上光缆网建设，必须严格按规划光缆结构、容量建设。
（4）分层分区规划
光缆网应充分考虑地市经济发展水平、用户密度、业务发展策略等因素，统筹考虑各层面和移动、固网宽带、商企客户等接入需要，分层分区进行网络规划。
光缆网应按垂直分层、水平分区的原则进行。逐步完善核心、汇聚、接入层的清晰层次架构。水平分区原则上应依据地理状况、商业楼宇、办公楼、住宅小区、村镇等，将覆盖区域细分为多个综合业务接入区进行统筹规划，并逐步实现基于街区的网格化管理。
5.5.4. [bookmark: _Toc472350909][bookmark: _Toc427231748][bookmark: _Toc427223739][bookmark: _Toc827305105]接入配线光缆建设原则
新建移动站点应采用光缆接入方式。对于已有光纤接入的大楼、小区发展新业务时应充分利用既有光缆资源。
新建光缆时，应综合考虑宽带覆盖、室内分布和WLAN等业务的光纤需求，后期进入的其它业务不得重复建设。
重要的末端接入点可建设光缆环路。
配线光缆应结合业务需求确定光缆芯数，原则上不少于24芯。
市区、县城的基站必须充分利用综合接入业务区（接入主干光缆）的光纤资源，对新建设的综合业务接入区，要求基站必须利用接入主干纤芯资源。
除交通干线基站外，乡镇、行政村基站接入应尽量避免从已有光缆段落中间掏接，尽量做到点对点接入。
除交通干线基站、乡镇、行政村基站外，自然村新增移动站点应采用光缆接入方式，接入应尽量避免从已有光缆段落中间掏接，尽量做到点对点接入。
第6章 [bookmark: _Toc579229242]规划方案
6 [bookmark: _Toc16196473][bookmark: _Toc22076721][bookmark: _Toc16196565][bookmark: _Toc16196381][bookmark: _Toc18422608]
6.1 [bookmark: _Toc1396798735]无线网规划方案
针对规划期内产业园区的建设进展、人口、道路的情况，同时考虑周边基站对规划区的覆盖，对整个规划区的基站布局进行了规划。
本次规划共规划建设宏基站64个，其中近期建设13个，中期建设20个，远期建设63个。新建楼面站42个，新建灯杆站22个。
本次规划共规划建设小微基站77个，其中近期建设11个，中期建设37个，远期建设29个。
6. [bookmark: _Toc22076723][bookmark: _Toc18422610]
6.1. [bookmark: _Toc22076724][bookmark: _Toc18422611]
6.1.1. [bookmark: _Toc482390325]近期规划方案
无线网近期规划方案主要满足已完工的微城未来学校、在建的腾讯生态园、主干道路的通信覆盖需求。近期共规划站点13个。
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图6.1.1近期规划站点
表6.1.1 近期规划站点表
	序号
	站点名称
	经度
	纬度
	建设类型
	站址属性
	系统类型
	天线挂高范围(m)
	需求运营商
	需求年份

	1
	新城水月公园灯杆
	110.144148
	19.933542
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	30≤H<35
	共建
	近期

	2
	新城腾讯生态村西灯杆
	110.13192
	19.929853
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	30≤H<35
	共建
	近期

	3
	新城微城公园灯杆
	110.12954
	19.925184
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	30≤H<35
	共建
	近期

	4
	新城美仑滨河公园灯杆
	110.125405
	19.9258
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	30≤H<35
	共建
	近期

	5
	新城腾讯生态村1
	110.135396
	19.930424
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	近期

	6
	新城腾讯生态村2
	110.133043
	19.928601
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	近期

	7
	新城腾讯生态村3
	110.132435
	19.926153
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	近期

	8
	新城数字文明社区
	110.129153
	19.921198
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	30≤H<35
	共建
	近期

	9
	新城未来学校
	110.132811
	19.918461
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	近期

	10
	新城蓝梦三路灯杆3
	110.132298
	19.91648
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	近期

	11
	新城蓝梦三路灯杆2
	110.128993
	19.9163
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	30≤H<35
	共建
	近期

	12
	新城森林公园灯杆1
	110.129382
	19.912274
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	30≤H<35
	共建
	近期

	13
	新城蓝梦四路灯杆2
	110.13248
	19.907233
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	30≤H<35
	共建
	近期


6.1.2. [bookmark: _Toc1199800979]中期规划方案
根据产业园区建设进度，满足百度生态村、智力产业基地、高知社区、国际电竞港、游戏数码港等已开工项目的无线覆盖需求。中期规划新建站点9个，改造站点20个。
[image: ]
图6.1.2中期规划站点
表6.1.2 中期规划站点表
	序号
	站点名称
	经度
	纬度
	建设类型
	站址属性
	系统类型
	天线挂高范围(m)
	建设方式
	需求年份

	1
	新城别墅灯杆
	110.145345
	19.931033
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	2
	澄迈新城东侧灯杆
	110.144651
	19.928166
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	3
	新城电竞公园灯杆
	110.141596
	19.935721
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	4
	新城电竞港
	110.139919
	19.933721
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	5
	新城游戏数码港1
	110.138775
	19.937376
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	6
	新城游戏数码港2
	110.136839
	19.935053
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	7
	新城高知社区灯杆
	110.14334
	19.930392
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	8
	新城高知社区1
	110.139151
	19.931071
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	9
	新城高知社区2
	110.141828
	19.932227
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	10
	新城高知社区3
	110.140536
	19.928398
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	11
	新城创业设计产业
	110.138289
	19.929462
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	12
	新城高管社区1
	110.13534
	19.932265
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	13
	新城高管社区2
	110.135231
	19.934305
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	14
	新城农业艺术公园1
	110.13271
	19.933688
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	15
	新城农业艺术公园2
	110.129894
	19.935572
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	16
	新城青年人才社区
	110.129035
	19.933229
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	17
	新城百度生态村1
	110.133136
	19.932061
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	18
	新城百度生态村2
	110.129592
	19.930886
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	19
	新城智力产业基地1
	110.129855
	19.927781
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期

	20
	新城智力产业基地2
	110.127297
	19.928581
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	中期


6.1.3. [bookmark: _Toc908153699]远期规划方案
根据产业园区建设进度，满足学区社区、商业中心、离岸数据生态村、数字健康生态村、康知社区、白莲新城等产业园区的无线覆盖需求。远期规划新建站点31个。
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图6.1.3远期规划站点
表6.1.3远期规划站点表
	序号
	站点名称
	经度
	纬度
	建设类型
	站址属性
	系统类型
	天线挂高范围(m)
	建设方式
	需求年份

	1
	新城国际公寓东北
	110.133792
	19.925122
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	2
	新城数字经济总部
	110.130869
	19.92288
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	3
	新城国际公寓2
	110.132262
	19.922501
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	4
	新城国际公寓1
	110.132141
	19.920866
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	5
	新城蓝梦二路灯杆
	110.126496
	19.921279
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	6
	新城星际酒店
	110.127941
	19.922778
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	7
	未来体育培训楼
	110.135216
	19.917161
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	8
	新城数字金融中心
	110.124463
	19.917028
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	9
	新城蓝梦三路灯杆1
	110.126876
	19.916807
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	10
	新城商业中心
	110.131195
	19.909941
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	11
	新城学区社区1
	110.131577
	19.913808
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	12
	新城学区社区2
	110.133694
	19.911067
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	13
	新城学区社区3
	110.135719
	19.913823
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	14
	新城蓝梦四路灯杆4
	110.138289
	19.912894
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	15
	新城蓝梦四路灯杆3
	110.13534
	19.909913
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	16
	新城森林公园灯杆2
	110.126582
	19.910382
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	17
	新城森林公园灯杆3
	110.128791
	19.908371
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	18
	澄迈白莲村1
	110.123687
	19.913618
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	19
	澄迈白莲村2
	110.122986
	19.910768
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	20
	澄迈白莲村3
	110.123161
	19.908121
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	21
	新城康知社区1
	110.12568
	19.90683
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	22
	新城康知社区2
	110.127991
	19.905751
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	23
	新城蓝梦四路灯杆1
	110.125691
	19.902605
	新建
	灯杆站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	24
	澄迈白莲新城1
	110.122012
	19.903033
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	25
	澄迈白莲新城2
	110.118895
	19.900631
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	26
	新城数字健康生态村1
	110.130851
	19.905303
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	27
	新城数字健康生态村2
	110.128657
	19.903092
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	28
	新城健康生态村3
	110.130707
	19.901464
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	29
	新城健康生态村4
	110.133452
	19.903894
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	30
	新城离岸数据生态村1
	110.135433
	19.907006
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期

	31
	新城离岸数据生态村2
	110.137539
	19.909177
	新建
	楼面站
	4G/5G
	20≤H<30
	共建
	远期


6.1.4. [bookmark: _Toc2036385389]微站规划方案
规划期内根据实际覆盖情况应建设小微站解决产业园区的道路、热点、盲点的覆盖需求。微站建设情况如下：
	序号
	站点名称
	微站建设数量
	规划期

	1
	电竞数码港
	3
	近期

	2
	腾讯生态村
	5
	近期

	3
	微城未来学校
	3
	近期

	4
	游戏数码港
	3
	中期

	5
	高知社区
	6
	中期

	6
	别墅区
	4
	中期

	7
	创业产业设计园
	3
	中期

	8
	高管社区
	3
	中期

	9
	百度生态村
	5
	中期

	10
	青年公寓
	3
	中期

	11
	智力产业基地
	4
	中期

	12
	数字总部中心
	3
	中期

	13
	数字金融中心
	3
	中期

	14
	澄迈智慧新城创客体验中心
	5
	远期

	15
	商业中心
	3
	远期

	16
	学区社区
	6
	远期

	17
	康知社区
	5
	远期

	18
	数字健康生态村
	5
	远期

	19
	离岸数据生态村
	5
	远期

	合计
	77
	



6.2 [bookmark: _Toc940417805]室内覆盖规划方案
为满足规划区内室分网络覆盖，需新建18个室分站点。根据产业园区建设进度，室分站点规划分近期、中期、远期规划。
近期主要覆盖微城未来学校、腾讯生态村等已投产或已开工建设项目。近期覆盖建筑面积53.25万平米；
中期主要覆盖产业园区北部片区的海南国际电竞港、游戏数码港、百度生态村、人才公寓、青年公寓、高知社区、数字总部中心等；中期覆盖建筑面积232.75万平米；
远期主要覆盖起步区南部片区的学区社区、商业中心、离岸数据生态城、数字健康生态村、康知社区等；远期覆盖建筑面积259.59万平米。
规划室分站点分布图如下：
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图6.2 室分规划分布图
表6.2 室分规划站点表
	序号
	站点名称
	经度
	纬度
	建设方式
	预估覆盖面积(㎡)
	覆盖范围描述
	建设年份

	1
	澄迈老城微城未来学校
	110.131633
	19.918331
	共建
	约22.27万平方米
	微城未来学校
	近期

	2
	澄迈智慧新城腾讯生态村
	110.132506
	19.92847
	共建
	约30.98万平方米
	腾讯生态村
	近期

	3
	澄迈智慧新城游戏数码港
	110.140862
	19.934715
	共建
	约25万平方米
	电竞港、游戏数码港
	中期

	4
	澄迈智慧新城高知社区
	110.14027
	19.930068
	共建
	约40万平方米
	高知社区
	中期

	5
	澄迈智慧新城定制别墅区
	110.144759
	19.930347
	共建
	约13万平方米
	定制别墅
	中期

	6
	澄迈智慧新城创业产业设计园
	110.137432
	19.930247
	共建
	约7.2万平方米
	创业产业设计园
	远期

	7
	澄迈智慧新城高管社区
	110.1351
	19.933221
	共建
	约9.2万平方米
	高管社区
	中期

	8
	澄迈智慧新城百度生态村
	110.130706
	19.932335
	共建
	约46.9万平方米
	百度生态村、青年人才社区、青年公寓
	中期

	9
	澄迈智慧新城智力产业基地
	110.128665
	19.928577
	共建
	约16.84万平方米
	智力产业基地、数字加密岛
	中期

	10
	澄迈智慧新城数字博览馆
	110.128409
	19.923239
	共建
	约13.93万平方米
	数字博览馆、数字文明社区、星际酒店
	中期

	11
	澄迈智慧新城数字总部中心
	110.131252
	19.923069
	共建
	约47.33万平方米
	数字总部中心、国际公寓
	中期

	12
	澄迈智慧新城数字金融中心
	110.125686
	19.918022
	共建
	约20.55万平方米
	数字金融中心
	中期

	13
	澄迈智慧新城创客体验
	110.12447
	19.912909
	共建
	约43.07万平方米
	D-01-02，D-01-08，D-01-09三个地块
	远期

	14
	澄迈智慧新城商业中心
	110.131675
	19.913208
	共建
	约29.7万平方米
	D-02-03地块以及商业中心
	远期

	15
	澄迈智慧新城学区社区
	110.135677
	19.914602
	共建
	约57.07万平方米
	学区社区
	远期

	16
	澄迈智慧新城康知社区
	110.126235
	19.9057
	共建
	约33.86万平方米
	康知社区
	远期

	17
	澄迈智慧新城数字健康生态村
	110.131141
	19.904162
	共建
	约58.81万平方米
	数字健康生态村
	远期

	18
	澄迈智慧新城离岸数据生态村
	110.136577
	19.909503
	共建
	约29.88万平方米
	离岸数据生态村
	远期


6.3 [bookmark: _Toc1490658498]通信局房规划
本期规划数据中心一座，建筑面积为55000m²，初步规划位置为:离岸数据生态村地块。
数据中心应分期建设，计划共建设6000个设备机架，其中第一期计划新建1500个设备机柜。设备机柜按7.5KW/机柜用电功耗、空调冷量按2.5KW/机柜设计。市电高压（10KV）按2路引入，初期容量约为24000KVA/路，远期容量为48000KVA/路。
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图6.3-1 数据中心（电信）规划位置图
本期规划汇聚机房4座，分别位于电竞港、腾讯生态村、未来学校、数字健康生态村。每汇聚机房面积不下于180平米，每家运营商不小于60平米。
汇聚机房规划位置如下图所示：
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图6.3-2汇聚机房规划图
表6.3-2通信局房需求表
	序号
	局房
	位置
	功能
	面积要求
	建设方式

	1
	电竞港机房
	国际电竞港
	汇聚机房
	不小于300平米
	共建

	2
	腾讯生态村机房
	腾讯生态村地下室
	核心、汇聚机房
	不小于300平米
	共建

	3
	未来学校机房
	未来学校地下室
	汇聚机房
	不小于300平米
	共建

	4
	数字健康生态村机房
	数字健康生态村地下室
	汇聚机房
	不小于300平米
	共建


汇聚机房市电容量按平均1.5KW/机位计算，具体市电容量需求如下表。
	序号
	局房
	面积要求
	机位数
	外电容量
	建设方式

	1
	电竞港机房
	300平米
	300
	450KW
	共建

	2
	腾讯生态村机房
	300平米
	300
	450KW
	共建

	3
	未来学校机房
	300平米
	300
	450KW
	共建

	4
	数字健康生态村机房
	300平米
	300
	450KW
	共建


6.4 [bookmark: _Toc1910361282]通信管道规划方案
海南生态智慧新城起步区已建设市政通信管道，且路面硬化绿化已全部完成，本期规划利用市政通信管道，原则上园区道路不再新建通信管道。
通信管道资源应集约化使用，并由业主方统筹分配管理。为节约管孔占用，进出通信局房光缆应采用大芯数光缆。
本期规划各运营商及铁塔公司需分别占用2孔*φ110PVC管。具体管孔分布如下图。
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图6.4 通信管道占用图
6.5 [bookmark: _Toc1371258441]通信光缆规划方案
6.2. [bookmark: _Toc22076733][bookmark: _Toc18422619]
6.3. [bookmark: _Toc18422620][bookmark: _Toc22076734]
6.4. [bookmark: _Toc22076735][bookmark: _Toc18422621]
6.5. [bookmark: _Toc18422622][bookmark: _Toc22076736]
6.5.1. [bookmark: _Toc1942534150]业务区划分
本期规划将起步区分为3个业务接入区。如下图所示：
[image: ]
图6.5-1 业务区划分
业务区1主要覆盖国际电竞光、高知社区、腾讯生态村、百度生态村、智力运动基地等产业园区。
业务区2主要覆盖未来学校、数字经济总部、国际公寓、数字文明社区、数字金融中心等。
业务区3主要覆盖商业中心、学区社区、离岸数据生态村、康知社区、数字健康生态村等。
6.5.2. [bookmark: _Toc659180751]光缆分纤点的设置
为满足海南生态智慧新城起步区的道路景观要求，起步区内道路旁不设置室外光交接箱。在各地块设置光缆分纤点机房，为便于业务接入，每个地块设置的光缆分纤点机房数量不小于1-2个。
本规划设置光缆分纤点机房共20个，机房需求面积不小于30平；各分纤点用于各地块片区的业务收敛，可用于安装末端接入层传输设备及小型OLT设备，需市电容量30KW/分纤点。
[image: ]
图6.5.2 光缆分纤点机房规划位置图
表6.5.2 光缆分纤点机房规划表
	序号
	机房
	位置
	功能
	面积要求

	1
	电竞港分纤点
	国际电竞港
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	2
	数字游戏港分纤点
	数字游戏港
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	3
	高知社区分纤点
	高知社区
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	4
	定制别墅分纤点
	定制别墅区
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	5
	百度生态村分纤点
	百度生态村
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	6
	智力运动分纤点
	智力运动基地
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	7
	青年公寓分纤点
	青年公寓
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	8
	腾讯生态村分纤点1
	腾讯生态村
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	9
	腾讯生态村分纤点2
	腾讯生态村
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	10
	数字文明社区分纤点
	数字文明社区
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	11
	数字总部分纤点
	数字经济总部
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	12
	国际公寓分纤点
	国际公寓
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	13
	未来学校分纤点
	未来学校
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	14
	数字金融中心分纤点
	数字金融中心
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	15
	学区社区分纤点1
	学区社区
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	16
	学区社区分纤点2
	学区社区
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	17
	商业中心分纤点
	商业中心
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	18
	离岸数据生态村分纤点
	离岸数据生态村
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	19
	康知社区分纤点
	康知社区
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米

	20
	数字健康生态村分纤点
	数字健康生态村
	光缆分纤点、业务收敛
	不小于30平米


6.5.3. [bookmark: _Toc1707281024]汇聚层光缆
本期规划光缆采用“汇聚层主干光缆-接入层主干光缆环”两层结构，汇聚层主干光缆应不低于96芯/运营商，接入层主干光缆应不低于48芯/运营商，配线光缆应不低于24芯/运营商。本期规划建设汇聚光缆环1个，光缆段落10条，新建汇聚光缆长度22.1公里。
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图6.5.3 汇聚主干光缆规划图
表6.5.3 汇聚主干光缆表
	序号
	起点
	终点
	敷设方式
	光缆层次
	长度(皮长公里）

	1
	腾讯生态村机房
	电竞港机房
	管道
	汇聚主干光缆
	2.3

	2
	电竞港机房
	海澄大道光交
	管道
	汇聚主干光缆
	1.3

	3
	海澄大道光交
	海榆西线蓝梦一路光交
	管道
	汇聚主干光缆
	3.6

	4
	海榆西线蓝梦一路光交
	海榆西线蓝梦四路光交
	管道
	汇聚主干光缆
	3.2

	5
	海榆西线蓝梦四路光交
	数字健康生态村机房
	管道
	汇聚主干光缆
	1

	6
	数字健康生态村机房
	未来学校机房
	管道
	汇聚主干光缆
	2.5

	7
	未来学校机房
	腾讯生态村机房
	管道
	汇聚主干光缆
	1.6

	8
	海榆西线蓝梦一路光交
	腾讯生态村机房
	管道
	汇聚主干光缆
	1.3

	9
	海榆西线蓝梦四路光交
	离岸数据中心（电信）
	管道
	汇聚主干光缆
	1.8

	10
	离岸数据中心（电信）
	腾讯生态村机房
	管道
	汇聚主干光缆
	3.5

	　
	　合计
	　
	　
	　
	22.1


6.5.4. [bookmark: _Toc1129080453]接入层光缆
接入主干光缆依据业务区划分设置，规划期共建设接入光缆环3个。共新建光缆段落23段，规划期内共新建接入主干光缆27.2公里。
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图6.5.4 接入层主干光缆规划图
表6.5.4 接入主干光缆表
	序号
	起点
	终点
	敷设方式
	光缆层次
	长度(皮长公里）

	1
	电竞港机房
	高知社区分纤点
	管道
	接入主干光缆
	1

	2
	高知社区分纤点
	腾讯生态村机房
	管道
	接入主干光缆
	2.2

	3
	腾讯生态村机房
	智力运动分纤点
	管道
	接入主干光缆
	0.9

	4
	智力运动分纤点
	百度生态村分纤点
	管道
	接入主干光缆
	0.9

	5
	百度生态村分纤点
	腾讯生态村分纤点1
	管道
	接入主干光缆
	0.7

	6
	腾讯生态村分纤点1
	电竞港机房
	管道
	接入主干光缆
	1.4

	7
	电竞港机房
	电竞港分纤点
	管道
	接入主干光缆
	0.4

	8
	电竞港机房
	游戏数码港分纤点
	管道
	接入主干光缆
	0.6

	9
	高知社区分纤点
	定制别墅分纤点
	管道
	接入主干光缆
	0.9

	10
	腾讯生态村机房
	腾讯生态村分纤点2
	管道
	接入主干光缆
	0.5

	11
	腾讯生态村机房
	数字金融中心分纤点
	管道
	接入主干光缆
	2.5

	12
	数字金融中心分纤点
	未来学校机房
	管道
	接入主干光缆
	1.2

	13
	未来学校机房
	文明社区分纤点
	管道
	接入主干光缆
	1.2

	14
	文明社区分纤点
	数字总部分纤点
	管道
	接入主干光缆
	1

	15
	数字总部分纤点
	腾讯生态村机房
	管道
	接入主干光缆
	0.9

	16
	数字总部分纤点
	国际公寓分纤点
	管道
	接入主干光缆
	0.5

	17
	未来学校机房
	数字健康生态村分纤点
	管道
	接入主干光缆
	3.7

	18
	数字健康生态村分纤点
	数字健康生态村机房
	管道
	接入主干光缆
	0.6

	19
	数字健康生态村机房
	离岸数据生态村分纤点
	管道
	接入主干光缆
	1.6

	20
	离岸数据生态村分纤点
	商业中心分纤点
	管道
	接入主干光缆
	1.3

	21
	商业中心分纤点
	学区社区分纤点1
	管道
	接入主干光缆
	1.6

	22
	学区社区分纤点1
	学区社区分纤点2
	管道
	接入主干光缆
	0.8

	23
	康知社区分纤点
	数字健康生态村机房
	管道
	接入主干光缆
	0.8

	　
	合计
	　
	　
	　
	27.2


第7章 [bookmark: _Toc1301460819]其他规划要求
7 [bookmark: _Toc22076742]
7.1 [bookmark: _Toc1211187360]基站建设与环境融合相关要求
根据海南生态智慧新城起步区的城市设计要求，常规的铁塔建设必然与周边环境不协调，必须将通信基础设施美化设计。美化塔的形式改善不但不破坏城市的基本景观，还可以将业务天线或一些设备隐藏，避免了城市建设的“视觉冲击反感”，又大大的提高了城市信息化建设的综合能力。
美化通信塔主要包括美化天线、灯杆景观塔和仿生树等类型。
本规划对基站美化要求如下：
1） 新建楼面站点全部采用美化天线，美化天线可以采用方柱形、圆柱形；美化天线颜色需要建筑颜色相一致
2） 新建地面站均采用美化灯杆景观塔，景观塔颜色采用乳白色。
3） 在森林公园等特殊场景可采用仿生树等塔型。
7.2 [bookmark: _Toc389307625]共建共享规划
为深入贯彻落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会，节约土地、能源，减少电信重复建设，提高电信基础设施利用率，根据《中华人民共和国电信条例》、《海南省电信基础设施建设与保护条例》（2017年修订）、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知))(工信部联通(2008)235号)等政策和文件的要求，充分发挥铁塔公司在基础设施建设领域的重要作用，实现新建通信基础设施全部共建共享，存量基础设施共建共享水平不断提升。
按照“企业自律、政府监管，突出重点、以点带面，安全可靠、合理负担，有利竞争、促进发展”和“存量共享、增量共建”的原则，通过全行业共同努力，实现以下目标：杜绝同地点新建铁塔、同路由新建杆路及管道现象；实现新增铁塔(含美化塔)、杆路、基站、传输线路、管道、室内分布等电信基础资源的共建，实现已有通信铁塔、基站、杆路、管道、传输线路、室内分布等电信基础资源的共享。
加强通信行业与综合执法、气象、环保、公安、广电等部门合作，实现公共资源开放共享和加强基站铁塔美化工作。在确保安全的前提下，在规划中积极探索和推进“一沟共用”、“一杆多用”、“一塔多用”共建设模式。通过科学规划、合理布局、因地适宜、有序推进基站铁塔、通信廊道、数据中心等基础设施规划建设，充分发挥政府顶层设计、统筹引领的作用，进一步提升资源集约高效利用。
移动通信基站铁塔建设要共建共享，发挥集约效益。对于开放的公共资源，铁塔公司等企业要加强统筹，并整合自有资源，根据基础电信运营企业宏站、微站及室分建设和其他行业单位的需求，开展共建共享。通过开放合作，实现资源统一利用，促进“通信塔”与“社会塔”的相互转变。
本次规划内所有基站、机房、管线、交接箱均采用基础通信运营商共建共享方式，通过合理规划、统一建设，实现通信基础设施的共建共享，降低工程造价，减少工程协调成本，提高投资效率。
7.3 [bookmark: _Toc1830600132]生态环境保护
城市通信基础设施建设规划中新建通信局所、移动通信基站及通信管道等基础设施应符合《通信工程建设环境保护技术暂行规定》(YD5039-2009)中生态环境保护相关要求。
（1）通信局(站)选址和通信线路路由选取应尽量减少占用耕地、林地和草地。
（2）选择通信线路路由时，应尽量减少对沙化土地、水土流失地区、饮用水源保护区和其他生态敏感与脆弱区的影响。
（3）通信线路建设中应注意保护沿线植被，尽量减少林木砍伐和对天然植被的破坏。在地表植被难以自然恢复的生态脆弱区，施工前应将作业面的自然植被与表土层一起整块移走，并妥善养护，施工后再移回原处。
（4）严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。
（5）工程建设中废弃的沙、石、土必须运至规定的专门存放地堆敢，不得向江河、湖泊、水库和专门存尬地以外的沟渠倾倒；工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，应植树种草，防止水土流失。
（6）在山区、丘陵区、风沙区敷设的埋地管道、缆线，应根据实际情况采取有效的水土保持措施，以防止水土流失。
（7）通信设施不得危害国家和地方保护动物的栖息、繁衍；在建设期也应采取措施减少对相关野生动物的影响。
（8）通信工程建设中不得砍伐或危喜国家重点保拼的野生植物。未经主管部门批准，严禁砍伐名胜古迹和革命纪念地的林木。
（9）在工程建设中发现地下文物，应立即报告当地文化行政管理部门。
（10）在文物保护单位的保护范围内不得进行与保护文物无关的建设工程。如有特殊需要，必须经原公布(文物保护单位)的人民政府和上一级文化行政管理部门同意。
（11）在文物保护单位周围的建设控制地带内的建设工程，不得破坏文物保护单位的环境风貌。其设计方案应征得文化行政管理部门同意。
（12）在风景区、景区公路旁、繁华市区以及主要交通干道两侧兴建的通信设施，应在形态、线形、色彩等要素上与环境相协调，不得严重影响景观。
（13）通信工程中严禁使用持久性有机污染物做杀虫剂。
（14）在饮用水源保护区、江河湖泊沿岸及野生动物保护区不得使用化学杀虫剂。
（15）在项目施工期，为施工人员搭建的临时生活设施宜避免占用耕地，产生的生活污水和生活垃圾不得随意排放或丢弃，应按环保部门要求妥善处置。
（16）建设跨河、穿河、穿堤的管道、缆线等工程设施，应符合防洪标准、岸线规划、航运要求，不得危害堤防安全，影响河势稳定、妨碍行洪畅通；工程建设方案应经有关水行政主管部门审查同意。
（17）在蓄滞洪区内建设的电信设施和管道，建设单位应制定相应的防洪避洪方案，在蓄滞洪区内建造的房屋应采用平顶式结构。建设项目投入使用时，防洪工程设施应当经水行政主管部门验收。
（18）建设施工中，应采用喷水、覆盖等有效措施控制扬尘；并防止临时堆放的土方、砂石被雨水冲走，造成水土流失破坏环境。
（19）敷设海底缆线时，应注意保护红树林、珊瑚礁、滨海湿地、海岛、海湾、入海河口、重要渔业水域等海洋生态系统，以及珍稀、濒危海洋生物、海洋自然历史遗迹和自然景观。
（20）通信局（站）使用的柴油发电机、油汽轮机的废气排放应符合环保要求。
（21）通信工程建设中应优先采用环保的施工工艺和材料，不得使用不符合环保标准的工艺、材料。
（22）通信设备的清洗，应使用对人体无毒无害溶剂，且不得含有全氯氟烃、全溴氟烃、四氯化碳等消耗臭氧层的物质（ODS)。
7.4 [bookmark: _Toc2072496548]节能减排
根据《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）和《关于加强中央企业节能减排工作的意见》、《中央企业任期节能管理目标》（国资考核发[2007]194号）文件精神，进一步促进节能减排工作。
相对于基站设备自身的节能，基站配套节能由于相对投资较低，收益较快，安全系数较高等特点，适合广泛推广使用。空调、电源系统节能减排措施建议，采用智能通风、电池恒温柜等技术。针对相应基站配套材料的选取，建议在机房等建设和改造中优先采用相应新型材料，以达到节能目的。另外在机房布局时考虑增加节能设备的可能性，为后期节能改造留有余地。
对新增资产应从源头着手采取节能减排措施。明确规定配套设备能耗标准和节能功能要求，对于不能满足能耗指标要求的设备限制入围。对存量资产，应结合本市情况进一步加大节能改造力度，在规划期内重点推广节能效果好、投资回收快的节能技术，提高成熟节能技术覆盖率。
此外，对于不受气候、地域因素影响或影响较小的节能技术，例如开关电源休眠、高效电源模块、机房气流组织优化等技术，应重点推广并提高技术覆盖率。
第8章 [bookmark: _Toc1597889559]规划规模汇总
8 [bookmark: _Toc16196480][bookmark: _Toc16196572][bookmark: _Toc16196388][bookmark: _Toc22076748][bookmark: _Toc18422628]
本期规划预计总投资95942.57万元。
	费用类型
	建设内容
	总投资（万元）
	备注

	无线基站
	本期规划站点64座，新建小微站77个。 
	2690
	

	室内覆盖
	新建室内分布系统18套，覆盖建筑面积545.59万平米；
	1636.77
	

	数据中心
	新建数据中心1座，建筑面积55000平；
	90000
	

	通信局房
	新建汇聚机房4座，机房面积1200平方米；
	1200
	

	光缆分纤点
	新建分纤点机房20个，机房面积360平；
	120
	

	通信光缆
	建设汇聚光缆长度22.1公里；接入主干光缆长度27.2公里；
	295.8
	

	总计
	95942.57
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